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Summering  
 

Denna dagvattenutredning för området Nyby, Vännäs, ska fungera som underlag för detaljplanering av  

småhusbebyggelse. Syftet med utredningen är att säkerställa att dagvatten hanteras på ett sätt som   
förhindrar översvämningar och att det inte påverkar miljökvalitetsnormerna (MKN) för den recipient,   
Umeälven, som tar emot vattnet.   

Området, på cirka 17,7 hektar, består i nuläget huvudsakligen av jordbruksmark, småhus samt skogsmark,  

och har en topografi som sluttar mot Umeälven i söder. Geologiskt sett bedöms marken bestå av lera och silt 

med låg infiltrationsförmåga, medan området nära älven har högre genomsläpplighet. Dagvatten från   
området rinner generellt via två raviner som mynnar i Umeälven.   

För att hantera dagvattnet efter exploatering föreslås två alternativ, det första alternativet använder de   
befintliga dikena i området och det andra alternativet avser att inte påverka de befintliga dikena. Alternativ   
två betraktas som huvudalternativ till dess att dikningsföretagen inom området har hanterats/upplösts.   

Exploateringen innebär bland annat byggnation av småhus och flerbostadshus, samt anläggning av nya VA- 

ledningar. Efter exploatering beräknas det totala dagvattenflödet öka, vilket medför att utredning föreslår att 

fördröjningsmagasin anläggs. Fördröjningsanläggningarna har även en renande effekt på dagvattnet.   

Rapporten redovisar även en föroreningsmodellering som indikerar att den planerade exploateringen kommer 

innebära att föroreningsmängderna från området kommer att öka något i förhållande till befintlig situation. 

Som primär reningslösning inom området föreslås att diken förläggs med makadam i botten i   
och/eller med torrdammar. Generellt bedöms föroreningsnivåerna från området efter exploatering vara inom  

ramen för vad som är acceptabelt utan att försvåra målen att uppnå MKN för recipienten.   

Utredningen anser att dikningsföretagen inom området bör beaktas i det vidare arbetet med planen innan 

slutgiltigt val av lösningar fastställs.   
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1  INLEDNING   

1.1  BAKGRUND   

Norconsult har på uppdrag av Vännäs kommun upprättat en dagvattenutredning som ska utgöra underlag för 

detaljplanearbete gällande Nyby, del av fastigheterna Vännäs 52:60, 52:70, 52:75 m.fl. Området är   
lokaliserat i Vännäs centralorts södra del, se Figur 1.   

Detaljplanearbetet syftar till att pröva områdets lämplighet för att användas till småhusbebyggelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Områdets läge och utbredning i Vännäs tätort.  
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1.2  SYFTE OCH MÅL  

Dagvattenutredningen ska utgöra underlag för det vidare detaljplanearbetet med Nyby och ska redovisa hur 

dagvatten kan hanteras inom ramen för den tänkta exploateringen och för att minimera risken för   
översvämning. Utredningen ska även svara på hur dagvatten från planområdet påverkar status och möjlighet 

att uppnå MKN för områdets recipient. Utredningen ska även ge ett övergripande lösningsförslag för   
dagvattenhantering som innebär att de befintliga dikningsföretagens syften inte påverkas.  
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2  DAGVATTENHANTERING   

Vännäs kommun har en dagvattenstrategi som övergripligt sammanfattar kommunens målsättningar   
gällande dagvatten:   

• Dagvattenhanteringen ska planeras utifrån höga nederbördsmängder och följa klimatförändringen.   
• Det ska alltid eftersträvas att föroreningar ska förebyggas vid källan.   
• Öppna dagvattenlösningar ska främjas i största möjliga mån.   
• I planstadiet ska lösningar möjliggöra en god, hållbar och säker dagvattenhantering som är gångbar  

över tid.   

• Dagvatten bör hanteras på ett sådant sätt att vattenkvalitén i recipienten inte försämras   

 

Denna utredning utgår ifrån att ett 20-årsregn ska kunna fördröjas inom planområdet, enligt svenskt vatten 

P110. En skyfallsanalys ska utföras och ge förslag på eventuella lösningar vid skyfall (skyfall betraktas som 

ett 100-årsregn i denna utredning) för att förhindra översvämning inom eller i anslutning till området. Den   
planerade exploateringen ska inte försvåra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen (MKN) för områdets 

recipient. Framtida flöden beräknas med klimatfaktor.   

2.1  DEFINITIONER   
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3  FÖRUTSÄTTNINGAR   

Planområdet mäter till ytan ca 17,7ha och består av ett antal olika fastigheter. Områdets norra delar används 

idag framför allt som jordbruk-och åkermark som separeras av diken. Inom området i anslutning till diken 

finns även ett antal träd-alleér som om möjligt ska bevaras och är biotopskyddade. Det går att söka dispens 

för att göra åtgärder som påverkar alleér men handläggningstiden är lång och utfallet osäkert . I områdets 

södra delar, i anslutning till Nybyvägen, ligger ett antal småhusfastigheter samt söder om Nybyvägen ligger 

skogsmark   
och två raviner som mynnar i områdets recipient, Umeälven. Området avgränsas i norr av en järnväg och i  

öster av ett småhusområde. Området är central beläget I Vännäs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ortofoto över utvecklingsområdet. Figur 3. Rinnvägar och lågpunkter inom området.  
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3.1  TOPOGRAFI   

Området sluttar generellt från norr till söder mot Umeälven. Avrinningen från området kan översiktligt delas  

upp i två delar, det som rinner mot västra ravinen (röd markering i bild) samt det som rinner mot den östra  

ravinen (blå markering i bild). I figur 4 nedan redovisas översiktligt höjder samt den höjdrygg som delar  

avrinningen från området. Båda ravinerna mynnar i Umeälven.  Parallellt norr om Nybyvägen finns en tydlig 

sluttning på ca 4m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Plushöjder och avrinningsområden till västra respektive östra ravinen.  
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3.2  GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN   

SGU´s kartvisare indikerar att området består av Lera-silt och att genomsläppligheten i området är låg.  

Området närmast Umeälven bedöms bestå av älvsediment, sand, med hög genomsläpplighet. Uppgifterna 

från SGU´s kartvisare är mycket generella.   

Vid upprättandet av denna utredning finns en arbetshandling avseende geoteknisk markundersökning  

upprättad av Lejongeo (2025-02-26). Utredningen hänvisar till denna för detaljerad information gällande  

geotekniska förhållanden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gult område= Låg genomsläpplighet  

Rött område = Hög genomsläpplighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Genomsläpplighetskarta från SGU.  
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3.3  RECIPIENT   

Dagvatten från utredningsområdet rinner till recipient Umeälven (SE708510-760630) i söder. Umeälven 

mynnar i Bottenviken och har en naturlig härkomst.   

Miljökvalitetsnorm för Umeälven är fastställd enligt Tabell 1.    

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm (MKN) för recipienten Umeälven.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologisk status  

Den ekologiska statusen är bedömd som måttlig med medelgod tillförlitlighet. Påverkan sker från bland  

annat Umeå flygplats, brandövningsplatsen på Gimonäs, hamnen med omkringliggande verksamheter.  

Sedan tidigare har modifieringar genomförts som rätning och rensning av fåran på grund av den flottning 

som bedrevs. Till detta kommer påverkan från vattenkraft, liksom påverkan från skogsbruk, jordbruk och  

urbanisering. Älven är även påverkad av dagvatten från ett stort avrinningsområde. Nedan listats  

kvalitetsfaktorer som är utslagsgivande för statusen.  

 

Kvalitetsfaktor fisk   

Utvärderingen för fiskbeståndet grundar sig på att minst två av de kvalitetsfaktorer som bedöms –   
konnektivitet i sjöar, Morfologiskt tillstånd i sjöar och ydrologisk regim i sjöar – visar måttlig status eller att en 

eller flera av ovanstående kvalitetsfaktorer har otillfredsställande eller dålig status. Den negativa   
påverkan på vattendraget bedöms vara så stor att förutsättningar saknas för ett varierat och långsiktigt   
hållbart fisksamhälle.    

 

Konnektivitet   

Vid utvärdering av konnektivitet som en kvalitetsfaktor är det den enskilda parametern med den lägsta  

statusen som har mest betydelse. Vattendragets sidledes konnektivitet bedöms avvika väsentligt från  

referensförhållandet på grund av rätning och rensning av fåran för flottning och annan verksamhet som har 

försämrat förbindelsen mellan vattendragsfåra och strand. Parametern har bedömts till måttlig status.   

 

Hydrologisk regim   

Vid bedömning av kvalitetsfaktorn hydrologisk regim är det den parameter med sämst status som är  

utslagsgivande. Parametern specifik flödesenergi bedöms avvika väsentligt från referensförhållandet på  
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Ekologisk status  
 

 

Kvalitetskrav  Status 2021  Utslagsgivande kvalitetsfaktorer  
   

 

God ekologisk status 2033  
  

Måttlig  
  

Fisk, konnektivitet, hydrologisk regim och  
 

  morfologiskt tillstånd.  
 

 

Kemisk ytvattenstatus  
 

 

Kvalitetskrav  Status 2020  Utslagsgivande kvalitetsfaktorer  
 

God kemisk ytvattenstatus  
  

Uppnår ej god  
  

Bromerade difenyletrar samt kvicksilver och  
 

  kvicksilverföreningar.  
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grund av rätning och rensning av fåran för flottning och annan verksamhet som har påverkat   
vattendragsfårans bredd och djup. Parametern har bedömts till måttlig status. Parametern volymsavvikelsen 

är bedömd till måttlig status. Karaktäriseringen av den hydrologiska regimen i vattendrag har utförts av   
SMHI.   

 

 
Morfologiskt tillstånd   

Bedömningen av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd baseras på ett genomsnitt av alla de ingående   
parametrar som är klassificerade. Parametern vattendragsfårans form bedöms avvika väsentligt från  

referensförhållandet på grund av rätning och rensning av fåran för flottning och annan verksamhet som har  

påverkat vattendragsfårans bredd och djup. Parametern har bedömts till måttlig status. På samma sätt   
bedöms parametern ”vattendragets planform” och ”vattendragsfårans bottensubstrat” avvika väsentligt från 

referensförhållandet på grund av rätning och rensning av fåran för flottning och annan verksamhet som har  

påverkat vattendragets sträckning. Båda parametern har bedömts till måttlig status.   

 

Kemisk ytvattenstatus   

Umeälven uppnår ej god kemisk status. Halter av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg)   
överskrids i alla yt- och kustvatten i Sverige. De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk deposition  

från långväga globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker   
kontinuerligt läckage till ytvatten. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka.  

Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt status för Hg ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för 

atmosfärisk deposition.   

 

 
Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är att  

problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska  

förutsättningar att lösa det. Därför har det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett undantag. De   
nuvarande halterna av PBDE (december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt 

status för PBDE ska åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk deposition.   
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3.4  DIKNINGSFÖRETAG  

Information från Länsstyrelsen indikerar att det finns minst två dikningsföretag inom området:  

• Nyby df 1923  
• Västerås Nyby Vännäs  

Dikningsföretag inom området kan innebära att det finns fördröjningskrav vilket brukar vara ca 1,5-2 l/s, ha,  

alternativt att flödet inte får öka som resultat av exploatering. Denna utredning har inte kunnat fastställa  

hurvida sådana krav finns, men bör kontrolleras med respektive dikningsföretag. Vidare utredning kan även 

krävas för att fastställa om fler dikningsföretag finns inom området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Utdrag från länsstyrelsens arkiv.  

 

 

3.5  GRUNDVATTEN   

Vid markundersökning (Lejongeo, 2025-02-26) avlästes grundvattennivåerna inom planområdet i 15 punkter. 

Uppmätta grundvattennivåer varierar mellan som djupast 4,7m under markytan till som högst 0,5m under  

markytan. Grundvattennivån kan variera under året.   
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3.6  BEFINTLIG VA  

I anslutning till området finns ett ledningsnät som omhändertar dagvatten från närliggande   
bostadsområde. I två punkter ansluter det befintliga dagvattenledningsnätet in till utvecklingsområdet. Se 

figur 7 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 1 leder bort vatten från området via 

en kupolsil.   

 

Punkt 2 släpper vatten till östra ravinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Befintliga dagvattenledningar (gröna linjer) i anslutning till området.  
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4  PLANERAD EXPLOATERING  

Den planerade exploateringen avser möjliggöra byggnation av småhus som en övergång från tätorten till   
landsbyggden väster om planområdet. Inom två av kvartersmarkerna i norr ges även möjligheter för mindre  
flerbostadshus och/eller radhus. Exploateringen innefattar även att ett nytt VA-ledningsnät kommer att   
anläggas i området samt att eventuell delvis ny höjdsättning av mark inom området kommer att behöva ske. 
Denna utredning föreslår att dagvattenledningar med brunnar kommer att anläggas längst med delar av det  
planerade nya vägnätet i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Plankarta erhållen från Vännäs Kommun i april 2025.  
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4.1  GATOR   

Vid upprättandet av denna utredning finns inga färdiga gatusektioner framtagna. Som syns nedan i figur  

finns däremot planer för vilka vägar som ska utgöra genomfartsleder respektive lokalgator. Rödmarkerat i  

figur nedan syns genomfartsleder med en total bredd om ca 16m. Av dessa 16m planeras 6m att utgöras av 

körbana för bil samt 3m för g/c-väg. Mellan dessa finns grönyta som är möjlig att använda för   
dagvattenlösningar, förslagsvis krossfyllda svackdiken. Slutgiltigt val av lösningar bör ske i ett senare skede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Röda linjer= Genomfartsleder med eventuell möjlighet att anlägga svackdiken.  
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5  FLÖDESBERÄKNINGAR   

5.1  DIMENSIONERANDE FLÖDEN   

Vid beräkning har följande parametrar antagits och följts:   

• Beräkning av dimensionerat regn sker i enlighet med Svenskt Vatten P110.   
• Regnintensitet har bestämts utifrån Svenskt Vatten P110, figur 1.25.   
• Dimensionerande regn beräknas med återkomsttiden 20 år.   
• Befintliga flöden beräknas utan klimatfaktor.   
• Flöden efter exploatering beräknas med klimatfaktor 1,25 enligt Svenskt Vatten P110 avsnitt 1.8.3  

”Bedömning av ökad nederbörd fram till år 2100”.   

 

5.2  FLÖDESBERÄKNINGAR FÖR BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Dagvattenflöden innan exploatering.  
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 INNAN EXPLOATERING (Klimatfaktor 1)  

Qdim 100-årsregn 

(l/s)   

0,8   G&C-VÄG    441    353 m²   0,044  0,035    6   10   17  

0,1  PARKMARK  140942  14094 m²  14,094  1,409  256  404  689  

0,8    UPPLAG   6703   5363 m²    0,67  0,536   97  154  262  

0,8     VÄG   9877   7902 m²   0,988   0,79  143  227  386   
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5.3  FLÖDESBERÄKNINGAR EFTER EXPLOATERING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Flöden efter exploatering.  
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 EFTER EXPLOATERING (Klimatfaktor 1,25)  

Qdim 100- 

årsregn (l/s)  

0,8   G&C-VÄG   1074   859 m²  0,107  0,086   19   31   52  

0,1  PARKMARK  57728  5773 m²  5,773  0,577  131  207  353   

0,25  SMÅHUSOMRÅDE  64235   16059 m²   6,423  1,606  364  576  981  

0,5   TEKNIK   800  400 m²  0,08   0,04   9   14   24   

0,8  VÄG  34179   27343 m²   3,418  2,734  620  980  1671   

0,31  
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5.4  ALLMÄN PLATSMARK/KVARTERSMARK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Flöden uppdelat för allmän plats respektive kvartersmark.  
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 ALLMÄN PLATSMARK  

Qdim 20-årsregn   
(l/s)  Qdim 100-årsregn (l/s)  

0,8   G&C-VÄG   1074    859 m²  0,107  0,086   19  31   52  

0,1  PARKMARK  57728   5773 m²  5,773  0,577  131  207   353  

0,5    TEKNIK    800    400 m²   0,08   0,04    9  14   24  

0,8     VÄG  34179  27343 m²  3,418  2,734  620  980  1671   

   93780  34375 m²  9,378  3,437  779  1232  2100   

 KVARTERSMARK  

0,25  SMÅHUSOMRÅDE  64235  16059 m²  6,423  1,606  364  576  981  

Area   
(m2)   

Area red   
(m2)   

Area   
(ha)   

Area red   
(ha)   

Qdim 5-årsregn   
(l/s)   

AVR.   

KOEFFICIENT  MARKANVÄNDNING   
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5.5  ERFODERLIG FÖRDRÖJNING   

Erforderlig fördröjning föreslås ske för dimensionerande 20-årsregn för exploaterat område. Ett 20-årsregn 

med varaktigheten 10 minuter motsvarar ca 22mm/m2 per hårdgjord yta (reducerad area). Erforderlig  

fördröjning beräknas med ekvationen:    

𝑉𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 = 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝜑𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ ℎ𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔   

Tabellerna nedan redovisar erforderlig fördröjning inom exploaterat område för respektive markanvändning. 

Tabell 5. Totalt fördröjningsbehov för hela området efter exploatering.  

 
Verf 20-årsregn (Klimatfaktor 1,25) 

MARKANVÄNDNING Avr 

koefficient 

Area (ha) Area red (ha) Verf (m
3
) 

 GC-VÄG 0,8 0,107 0,086 18 

PARKMARK 0,1 5,773 0,577 124 

SMÅHUSOMRÅDE 0,25 6,423 1,606 345 

TEKNIK 0,5 0,08 0,04 9 

VÄG 0,8 3,418 2,734 588 

     

Summa   5,043 1084 

 

 

 
Tabell 6. Fördröjningsbehov efter exploatering uppdelat mht allmän platsmark/kvartersmark.  

 
Verf 20-årsregn KV/AP (Klimatfaktor 1,25) 

MARKANVÄNDNING Avr 

koefficient 

Area (ha) Area red (ha) Verf (m
3
) 

ALLMÄN PLATSMARK     
GC-VÄG 0,8 0,107 0,086 18 

PARKMARK 0,1 5,773 0,577 124 

TEKNIK 0,5 0,08 0,04 9 

VÄG 0,8 3,418 2,734 588 

     

Summa   3,437 739 

KVARTERSMARK     

SMÅHUSOMRÅDE 0,25 6,423 1,606 345 

Summa   1,606 345 
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6  FÖRSLAG TILL DAGVATTENÅTGÄRDER   

Nedan presenteras förslag till dagvattenåtgärder för utvecklingsområdet. Dessa är endast att betrakta som 

förslag till det vidare arbetet med området.   

Utredningen ger två förslag till dagvattenhantering. Förslag 1 innebär att befintliga diken inom området kan 

användas för att omhänderta dagvatten. Detta alternativ vore gynnsamt eftersom lösningen till stora delar är 

befintlig och därmed inte kräver ytterligare resurser i form av tid och pengar att anlägga. Detta kräver dock 

ingrepp i dikena vilket kan påverka dikningsföretagen samt de trädalléer som är biotopskyddade.    

Förslag 2 innebär att befintliga diken inte betraktas som en del av dagvattenlösningen för området.  

Lösningsförslaget bygger istället på att dagvatten fördröjs i nya torrdammar som anläggs på allmän 

platsmark med strypt utflöde för att på så vis fördröja och rena vatten.  

Båda förslagen innebär att fördröjning endast sker på allmän platsmark. Att fördröja vatten på kvartersmark 

och därmed ställa krav på fastighetsägarna att ombesörja enskilda fördröjningsanläggningar bedöms inte 

som en önskvärd lösning i detta fall. Detta eftersom det är svårt för kommunen att säkerställa att sådana 

krav efterföljs.  

6.1  FÖRSLAG 1  

Dagvattenledningar anläggs längs med gata och kvartersmark för att leda bort dagvatten från bebyggelse.  

För att rena dagvatten från gatorna föreslås ledningarna mynna till diken som anläggs med kross.   
Förslagsvis behålls de diken som ligger längs trädalléerna men att dessa ses över och rensas för att   
säkerställa god funktion. I samband med detta arbete föreslås makadam (min 35cm) om möjligt läggas i   
botten för att förbättra dikenas reningseffekt.  

En annan fördel med att behålla de befintliga dikena i området är, förutom att de kan leda bort vatten från  

området samt användas som reningsanläggningar, kan de dessutom fördröja vatten. En översiktlig  

beräkning baserat på att ca 980m befintliga diken i området behålls med en tvärsnittsarea på ca 3m2 skulle  

ge ca 2940m3 möjlig fördröjningsvolym.  För att kompensera för det ökade flödet som planerad exploatering 

medför, föreslås ca 1180 m3 dagvatten fördröjas. För att skapa det erfoderliga fördröjningsbehovet bör ett  

antal dämmen anläggas längst dikena för att strypa flödet. Dessa kan utformas på många olika sätt. Med 

hänsyn till områdets dåliga infiltrationsförmåga bör dämmena vara genomsläppliga samt dräneras för att 

undvika stående vatten. Även de tidigare nämnda svackdikena längst genomfartsleder nyttjas för rening och 

fördröjning av dagvatten.  

Viktigt i det vidare planarbetet är att beakta de befintliga ”släppunkterna” som möjliggör att dagvatten från 

området kan nå recipienten via västra och östra ravinen. Om dessa bebyggs i för hög utsträckning kan det  

bli flaskhalsar som vid höga flöden kan påverkas av bland annat erosion. Utredningen föreslår därför att om  

möjligt behålla dessa passager som prickmark/natur med möjlighet till öppna dagvattenlösningar. Se  

rödmarkerade ”kritiska passager” i figur nedan.  
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Figur 10. Förslag 1 - dagvattenhantering efter exploatering. 
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6.2  FÖRSLAG 2  

Områdets förutsättningar möjliggör även att anlägga dagvattendamm/dammar för att fördröja och rena 

dagvattnet. Dessa bör i såfall anläggas i naturliga lågpunkter inom området för att kunna omhänderta  

erforderliga volymer samt även utgöra skydd vid skyfall.  

I detta förslag delas området in i två delområden med respektive torrdammar som fördröjer vatten. Likt   
förslag 1 så anläggs svackdiken längst genomfartsleder med möjlighet att rena och fördröja. Även ledningar 

förläggs i de nya vägarna inom området och ledningarna föreslås leda vatten till torrdammarna.  

Anläggning av de planerade svackdikena längst genomfartslederna skulle innebära att de erfoderliga  

fördröjningsvolymerna som presenteras nedan delvis kan hanteras i dessa diken och därmed avräknas från 

de volymer som hanteras i dammar.  

Tabell 7. Fördröjningsbehov för dammar uppdelat i delområden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 49 64  rapport-215892-v.0.3 dagvattenutredning.docx    | Sida 24 av 36  

 

MARKANVÄNDNING  
(efter expl)   

Flöde före 

expl (20- 

årsregn)   

Flöde efter 

expl (20- 

årsregn)   

Area red  

(ha) efter 

expl   

Erfoderlig  

fördröjning 

20-årsregn  

DELOMRÅDE 1   

0,8  G&C-VÄG  26  0,074    5 m³  

0,1  PARKMARK  114  0,318  21 m³  

0,25  SMÅHUSOMRÅDE  240  0,668   45 m³  

0,8  VÄG  465  1,296   86 m³  

  385 l/s  844 l/s  2,356  157 m³  

DELOMRÅDE 2   

0,1  PARKMARK  36  0,099  15 m³  

0,25  SMÅHUSOMRÅDE  181  0,505    80 m³  

0,8  VÄG  211  0,59    93 m³  

  96 l/s  428 l/s  1,194  188 m³  
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Figur 11. Förslag 2 - torrdammar. 
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6.3  KVARTERSMARK   

  VATTENUTKASTARE OCH DAGVATTENRÄNNA   

Enklaste lösningen till LOD är att förse stuprör med vattenutkastare som fördelar dagvattnet över en grönyta 

innan det når dagvattenbrunnarna med hjälp av ränndalar. Små regn kan på detta sätt helt omhändertas  

lokalt, beroende på storleken hos grönytor som ackumulerar dagvattnet. Vid mycket stora regn fungerar  

utkastare som en fördröjare av det första vattnet vilket minskar belastningen på dagvattensystemet. Om  

grönyta som t.ex. översilningsyta och växtplantering inte finns att tillgå intill fastigheten, kan öppna rännor   
anläggas. Öppna rännor syftar i första hand till att transportera dagvatten till planerade grönytor eller dike.  

Dessa går att anlägga med galler, så kallade markrännor, för att på så vis göra körbara. Öppna rännor kan  

vara estetiskt tilltalande och har lägre anläggningskostnad än ett ledningssystem. De kan dock kräva lite 

underhåll, som rensning och borttagning av mossa. 

Områdena som ligger utanför delområde 1 och 2 föreslås hantera vatten genom översilning till naturmark.  

Här bedöms närheten till ravinerna som positivt och vatten kan ledas ytligt till dessa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Exempel på LOD.  

 

 

6.4  ALLMÄN PLATSMARK   

  DIKEN   

Diken kan utformas på flera sätt beroende på befintliga och framtida förutsättningar. Ett traditionellt dike  

används oftast för att transportera dagvatten men kan lika gärna fördröja vatten med hjälp av dämningar, se 

figur nedan. Detta innebär att diket kan fyllas upp innan det bräddas vidare och på så sätt skapa en ytlig  

fördröjning.    
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Figur 13. Exempel dike med dämmen.   

För att utöka fördröjning och rening kan dikena även underbyggas med krossmaterial. Detta rekommenderas i 

områden med låg infiltrationsförmåga och kan kombineras med dräneringsledningar för att säkerställa att  

diket töms. Se figur nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Exempel dike med kross och dräneringsledningar.   

Krossdike även kallat infiltrationsdike eller makadamdike är ett dike som är fyllt med krossmaterial, se figur  

nedan. Anläggningen kan konstrueras för infiltration om markförhållandena tillåter och eller förses med  

dräneringsledningar. Diket är vanligast på parkeringsytor där avrinning sker direkt till diket som kan utformas 

på flera olika sätt även med en yta av gräs. Eftersom diket inte inrymmer någon ytlig fördröjning brukar diket  

anläggas med bräddning. Ett makadamdike har en viss livslängd som varierar med förutsättningarna men 

materialet måste bytas ut vid något tillfälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Exempel på krossdike.  
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  TORR FÖRDRÖJNINGSDAMM   

En torr fördröjningsdamm är en nedsänkt gräsyta/parkmark som tillåts fyllas med dagvatten vid höga   
dagvattenflöden. Vid hög nederbörd bildas en vattenspegel som succesivt töms via ett bottenutlopp som  

reglerar avtappningen för att minska belastning på ledningsnätet nedströms.   

Torra fördröjningsdammar är infiltrerbara dagvattenanläggningar på samma sätt som ett infiltrationsdike som 

tappar kapacitet vintertid då marken är frusen. Störst problematik uppstår vid snösmältningen och tjäle.  

Reningsförmågan reduceras kraftigt eller uteblir helt vid dessa förhållanden då dagvatten kommer att brädda 

via den upphöjda kupolbrunnen utan infiltration. Fördelen med en förhöjd bräddpunkt är att den är mindre  

benägen att sätta igen av is och snö vintertid jämfört med en gallerbrunn vid lågpunkt. Snöupplag bör därför  

planeras så att dessa ligger uppströms dagvattenläggningen och inte på bräddpunkten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Exempel på torrdamm.  
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7  HÖJDSÄTTNING  

Höjdsättning inom området bör ske så att lokala lågpunkter där dagvatten kan ansamlas i möjligaste mån  

undviks.Höjdsättning inom området ska ske så att lokala lågpunkter där dagvatten ansamlas undviks. Grovt  

förslag på gatuprofiler redovisas i bilaga 2. Kvartersmark som ansluter till befintliga fastigheter bör ha   
utrymme för dike mot fastighetsgräns för att undvika att dagvatten rinner från en fastighet till en annan.  

Kvartersmark bör anläggas högre än omgivande mark. Där omgivande mark ligger högre än kvartersmark  

behöver dike anläggas vid fastighetsgräns för att säkerställa avrinning från kvartersmark. Vidare bör   

kvartersmark i så stor utsträckning som möjligt anläggas med lutning mot naturmark för att få avrinning dit.   
Lägsta golvnivå ska vara högre än förbindelsepunkt för dagvatten för tillfredsställande avledning av dag- och 

dräneringsvatten. Planerade golvnivåer ska placeras högre än omgivande mark. Grovt förslag på   
höjdsättning i plan redovisas i bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Planritning, pilar redovisar lutning på gata 
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8  FÖRORENINGSMODELLERING   

Föroreningsberäkningar har utförts med StormTac v.25.1.1. I StormTac finns resultat från samlad forskning 

gällande vilka typer av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika markanvändningar. StormTac är   
inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell bild av hur   
föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska reningseffekten blir är  

beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen. Variationer  

såväl till det bättre som sämre kommer även att finnas för olika ämnen och vid olika årstider.   

 

Tabell 8. Föroreningsmodellering.  
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Summa   
föroreningshalt 

µg/l   
P  N  Pb  Cu  Zn  Cd  Cr  Ni  Hg  SS  Oil  PAH16  BaP  ANT  FLUO  BDE 47  TBT  

Riktvärde  160  2000  8.0  18  75  0.40  10  15  0.030  40000  400   0.030     

BEFINTLIGT  140  1400  8.0  14  44  0.27  5.3  4.1  0.029  46000  420  0.34  0.029  0.0068  0.080  0.00014  0.0016  

EFTER   
EXPLOATERING 
MED ÖVERSILN. 

110  1300  5.0  11  28  0.27  7.1  4.7  0.038  34000  440  0.14  0.028  0.0059  0.081  0.00013  0.0019  

EXPLOATERING  
MED   

MAKADAMDIKEN  
76  980  3.2  8.8  15  0.21  6.4  4.1  0.035  29000  420  0.10  0.026  0.0053  0.078  0.00010  0.0016  

EXPLOATERING 

MED   
TORRDAMM   

77  1100  3.5  9.1  18  0.22  6.4  4.0  0.036  30000  420  0.10  0.026  0.0051  0.077  0.00010  0.0016  

EXPLOATERING 

UTAN RENING   140  1500  6.9  14  42  0.35  8.0  5.7  0.039  43000  590  0.27  0.039  0.0084  0.092  0.00016  0.0028  

Summa   
belastning kg/år 

efter rening   
P  N  Pb  Cu  Zn  Cd  Cr  Ni  Hg  SS  Oil  PAH16  BaP  ANT  FLUO  BDE 47  TBT  

BEFINTLIGT  4.2  42  0.25  0.45  1.4  0.0082  0.16  0.13  0.00090  1400  13  0.010  0.00088  0.00021  0.0025  0.0000045  0.000051  
EFTER   

EXPLOATERING 
MED ÖVERSILN. 

4.6  56  0.22  0.48  1.2  0.012  0.31  0.20  0.0016  1500  19  0.0060  0.0012  0.00026  0.0035  0.0000056  0.000082  

EXPLOATERING  
MED   

MAKADAMDIKEN  
3.3  42  0.14  0.38  0.67  0.0092  0.28  0.18  0.0015  1200  18  0.0044  0.0011  0.00023  0.0034  0.0000045  0.000069  

EXPLOATERING 

MED   
TORRDAMM   

3.3  50  0.15  0.40  0.79  0.0095  0.28  0.17  0.0016  1300  18  0.0044  0.0011  0.00022  0.0034  0.0000045  0.000069  

EXPLOATERING 

UTAN RENING   6.0  66  0.30  0.62  1.8  0.015  0.35  0.24  0.0017  1900  26  0.012  0.0017  0.00036  0.0040  0.0000071  0.00012  
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8.1  PÅVERKAN PÅ MKN  

Planen tillåter markanvändning för bostadsändamål vilket inte bedöms som någon miljöstörande   
verksamhet. Föroreningsberäkningarna visar på att genomförande av planen sannolikt ökar   
föroreningsbelastningen på Umeälven, om än marginellt. Med hänsyn till områdets litenhet i förhållande till  

Umeälvens totala avrinningsområde bör utspädningseffekten kunna hävdas med följd att genomförandet av 

planen inte påverkar målet att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten. Utredningen föreslår att   
nyanlagda diken i området förläggs med makadam i botten, samt anläggning av torrdammar, för att uppnå  

god reningseffekt på dagvattnet.  
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9  SKYFALL   

Vid mycket stora regn kommer dagvattensystem inte kunna avleda allt dagvatten med en gång. Detta gäller 

både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg intensitet. Marken kommer att succesivt  

mättas vilket också bidrar till ökad ytavrinning. Vid dessa regn kan sekundära avrinningsvägar på markytan 

uppstå som följer lågpunkter i terrängen.   

I denna utredning betraktas ett 100-årsregn som skyfall, vilket med klimatfaktor 1,25 och rinntid om 10 

minuter motsvarar ca 37mm vatten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Skyfall (37mm) vid befintliga mark-och miljöförhållanden.  
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9.1  FÖRESLAGNA SKYFALLSÅTGÄRDER  

Inom området finns ett antal lågpunktsområden. Merparten av dessa förväntas vid genomförande av planen  

byggas bort. Den slutgiltiga höjdsättningen av området är avgörande för avrinningen vid skyfall. Vidare bör  

även instängda områden undvikas vid den nya höjdsättningen. Vid höga flöden finns det risk att ledningar  

går fulla vilket innebär att risker vid de två ”kritiska passagerna” vid Nybyvägen kan uppstå. Exempelvis finns 

risk att vatten vid den östra passagen leds över privat fastighetsmark (lika som det gör i nuläget). Samt att  

det vid den västra bräddar och rinner över vägen. Detta är värt att beakta i det vidare arbetet med att   
projektera och dimensionera trummor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19.  Kritiska passager.   

Västra passagen (vänster bild) med potentiellt ca 21 ha avrinningsområde. 

Östra passagen (högra bilden) med potentiellt ca 6ha avrinningsområde.   

 

 
Värt att även beakta är ett område längs nybyvägen, rödmarkerat i figur 20, där lågpunkten i vägen 

inte avvattnas på ett önskvärt sätt eftersom att avvattningen till ravinen sker längre sydöst. Vid en  

eventuell exploatering av området kan det vara värt att försöka förskjuta lågpunkten lite mer sydöst 

och därmed undvika eventuellt stående vatten samt översvämningsproblem vid skyfall.  
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Figur 20.  Lågpunkt längst Nybyvägen som med nuvarande utformning inte bedöms avvattnas på ett 

önskvärt sätt.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Höjdsättning Plan  

Bilaga 2 – Höjdsättning Profil 
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